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REGLAMENT TÈCNIC TDV CLÀSSICS 
INTERCLUBS TERRA DE VINS CLÀSSICS 2026 VERSIÓ 1.0 (03/01/2026) 

CATEGORIES 
Les categories puntuables seran les següents: 

• N3D - R5 (Clàssics – cotxes amb motor en línia categoria R5 segons reglament RER) 

• SN3D (Clàssics – cotxes amb motor en angle per als que el model real ha corregut en 

rallys anteriors a 1996, inclòs) 

• Copa SRC  

CATEGORIA N3D - R5 
Cotxes amb motor en línia, seguint el reglament de la categoria R5 del reglament RER. 

El reglament RER 2026 publicat es pot trobar en aquest enllaç: 

http://www.rerslotcatalunya.com/ 

1. COTXES ADMESOS: 

Rèpliques a escala 1/32 de cotxes que hagin participat en ral·lis reals amb reglament FIA fins 

l’any 1996 (inclòs). 

  

http://www.rerslotcatalunya.com/
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CATEGORIA SN3D 
1. COTXES ADMESOS: 

S’admeten rèpliques a escala 1/32 de cotxes que hagin participat en ral·lis reals amb reglament 

FIA fins l’any 1996 (inclòs). 

2. CARROSSERIA 

La carrosseria serà estrictament de sèrie, de plàstic rígid i ha de tapar tots els elements mecànics 

del cotxe vist des de dalt o a través dels vidres. Els vidres han de ser rígids i transparents.  

Ha de portar dos dorsals a les portes i una placa de ral·li. 

El pes mínim de la carrosseria serà de 17 g (amb cargols). 

Si cal llastrar-la, el pes afegit s’haurà de situar al pla interior de la carrosseria comprès entre l´ 

interior del capó, pla del cockpit i o interior del maleter. En cap cas està permès col·locar el pes 

als laterals de la carrosseria. 

3. HABITACLE 

L’habitacle és part de la carrosseria a efectes de pes. Ha de portar pilot i copilot amb casc, cos, 

braços i volant/notes. L’habitacle ha d’anar decorat i el pilot i copilot han d’estar pintats en 

colors diferents de la base l’habitacle que permeti distingir-los. Es permet l’ús de safates 

personalitzades o de lexan. 

4. XASSÍS 

Pot ser el de sèrie del vehicle en plàstic injectat o comercialitzat com a recanvi d’aquest, o fet 

per impressora 3D per al model en qüestió. No es permet modificar-lo, ni llastrar-lo. 

Prohibits els sistemes de guia basculant, regulació d’alçada de motor i eix posterior. 

Pes mínim del xassís complet en ordre de marxa: 54 grams (sense cargols) 

El pes del xassís ve donat pel conjunt dels seus components: Xassís, motor, trens de 

rodes, cables i guia. En cap cas no es permet afegir explícitament pes supletori fora 
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d'aquests elements. 

La mesura màxima entre el centre del eix posterior i el centre del ancoratge de la guia es de 99 

mm 

5. GUIA 

Comercialitzada per una marca de slot. Pot ser activa amb molla. Cables i trenetes lliures. 

6. TRANSMISSIÓ 

Pot ser tracció a les quatre rodes, o a les dues posteriors, indiferent del model original. Pinyons, 

corones, politges i corretges lliures. Prohibides les politges dentades. 

7. RODES 

Les quatre han de girar lliurement i tocar a la placa de verificació amb el cotxe en repòs. 

Les quatre llandes o els seus embellidors han de ser iguals en disseny, material i marca. 

El diàmetre mínim de les llantes és de 15 mm i el màxim de 17 mm. 

Es permet una diferència d’un màxim d’1 mil·límetre al diàmetre i 1,5 mil·límetres a l'amplada 

entre les llandes del tren davanter i les del tren del darrere 

Les llandes de fons pla han de portar embellidors. 

Els pneumàtics han de ser de goma negra i comercialitzats per una marca de slot.  

8. EIXOS I COIXINETS 

Eixos lliures entre les marques de slot. 

Prohibits els rodaments. 

No es permeten els semieixos davanters 

Amplada màxima dels eixos: 61,5 mm (El mesurament dels eixos es realitzarà a l’amplada total 

de les llandes sense pneumàtics). 



 

 

P á g i n a  4 | 5 

 

Les rodes amb pneumàtics inclosos no poden sobresortir de la carrosseria. L’amplada total dels 

eixos amb pneumàtics inclosos no podrà ser més de 3 mm inferior a la carrosseria a l’alçada del 

centre de l’eix respectiu. 

La diferència màxima entre l’ample de l’eix de davant i l’eix de darrere és de 5mm. 

9. MOTOR 

Motor lliure dins les marques de slot. Ha d’anar situat en posició anglewinder. 

El valor màxim permès del camp magnètic dels imants, mesurat amb l’UMS de Kelvin Light i el 

motor girant alimentat amb 5V serà de 7,5 g. 

S’admet fer la mesura de camp magnètic amb un màxim d’una capa de cinta adhesiva al motor. 

Si es fa així, la cinta s’ha de mantenir posada durant tot el rally. 
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COPA SRC 

Reglament tècnic disponible a https://src.es/pages/campeonato/european-rallyslot-legends 

Tots els models correran sota la copa SRC, no es distingiran grups. 

S’admeten només els cotxes amb disposició lineal del motor. 

https://src.es/pages/campeonato/european-rallyslot-legends

